
Invenio Fiche technique Biomecacontrôle - 2025 

Projet Biomecacontrôle
Optimiser l’utilisation des agroéquipements pour réduire les 

risques d’exposition aux CMR
Contexte et objectifs du projet

Les agents chimiques CMR ont des effets cancérogènes, mutagènes 
ou toxiques pour la reproduction. Les itinéraires de culture tradi-
tionnels en cultures sous abris utilisent des Produits PhytoPharma-
ceutiques de Synthèse (PPPS) mentionnant une phrase de “risque 
cancérigène, mutagène ou reprotoxique” (CMR). Les différents es-
sais visant à substituer ces CMR par des produits de biocontrôle 
démontrent des efficacités moindres voire nulles. Ainsi, pour le 
moment, les stratégies de protection en culture maintiennent l’utili-
sation de CMR. 
Le projet vise à travailler sur la limitation des risques d’utilisation des 
produits CMR pour l’applicateur, ceci en jouant sur deux leviers :
1) un levier de substitution : il s’agit là d’optimiser la viabilité des solu-
tions de biocontrôles à base d’Organismes Vivants Pulvérisés (OVP) 
pour augmenter leur efficacité et leur utilisation en substitution.
2) un levier d’évitement : il s’agit là d’une part de démontrer la faisa-
bilité d’utiliser des outils séparant physiquement l’applicateur et l’ap-
plication et d’autre part de diminuer la dérive en maximisant le ratio 
bouillie réellement présente sur le végétal sur bouille appliquée.
3) Dans tous les cas rappeler et former aux règles élémentaires de 
l’utilisation des équipements de protection individuels

Une  première action à consisté à établir pour 4 types d’organismes vivants (nématodes, bactéries, levures, cham-
pignons) le protocole de mesure de la viabilité et de la vitalité. Pour chaque modalité avec traitement, une prépara-
tion est réalisée puis appliquée avec les différents appareils, buses et pression sur un dispositif simulant un feuillage 
et permettant de récupérer la bouillie après traitement. En fonction du microorganisme étudié, une évaluation du 
nombre d’individus vivants est opérée au microscope ou en éprouvette et la vitalité est testée sur la pathogénécité 
sur larves. 
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Substitution : optimiser la viabilité des OVP
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Les buses larges à 2 bars de pression 
conservent mieux la vitalité des OVP, 
contrairement aux buses fines qui en-
dommagent significativement les or-
ganismes. Si la rampe avec les réglages 
précédent est le meilleur outil pour pul-
vériser des OVP, les atomiseurs à dos, 
bien que parfois plus agressifs envers les 
champignons et levures, représentent 
une alternative acceptable, en particulier 
pour atteindre le dessous des feuilles en 
fraisier. La température et le pH de l’eau 
ont aussi un impact : un pH acide ou une 
eau froide peut diminuer significative-
ment la vitalité des OVP, en particulier les 
levures et nématodes.
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Résultats

Evitement : Les solutions autonomes
L’utilisation de traitements confinés, de robots 
de pulvérisation, ou de cabines filtrées (niveau 
4) permet une réduction drastique des risques.
L’optimisation des outils (rampe, atomiseur) et 
des adjuvants favorisant l’adhérence permet de 
réduire la dérive, donc la présence de produit 
dans l’environnement immédiat de l’opérateur.
Des tests sur bandelettes hydrosensibles ont 
montré que certains dispositifs permettent une 
pulvérisation efficace sous les feuilles, tout en 
réduisant la dispersion sur l’applicateur.

Formation et diffusion
Le projet souligne enfin l’importance du 
port systématique des Équipements de Pro-
tection Individuelle (EPI) et de la formation 
continue des opérateurs :
Les EPI adaptés (masques, gants, lunettes, 
combinaisons) restent le dernier rempart in-
dispensable.
La formation à l’usage des biocontrôles, aux 
équipements de pulvérisation et à la lecture 
des étiquettes est essentielle pour garantir 
la sécurité de l’applicateur.

Le projet a fait l’objet d’une vidéo qui est disponible à 
l’adresse suivante : https://youtu.be/tu4dUw69wv8
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