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1. Thème de l’essai 

 

Avec le développement de la culture hors-sol, l’eau est devenue un paramètre économique et 

environnemental important pour une production raisonnée et respectueuse de l’environnement d’une 

fraise de qualité. Il est donc important d’optimiser les apports en eau et de connaître l’état hydrique du 

substrat pour piloter les irrigations au plus près des besoins des plants. Cette optimisation passe par 

l’utilisation d’outils d’aide au pilotage dont il est nécessaire de vérifier la fiabilité en culture sur 

substrat. 

 

2. But de l’essai 

 

Sur ce thème de conduite de l’irrigation en culture de fraise hors-sol, l’objectif de 2014 était de tester 

différents types d’outils de mesure d’humidité des substrats dans le but de les utiliser en 2015 pour un 

pilotage des irrigations. 

 

3. Facteurs et modalités étudiés 

 

3 types de sondes ont été testés : 

- Un tensiomètre à eau Sdec 

- Une sonde capacitive Decagon GS3 

- Une sonde capacitive Sentek 

 

4. Matériel et Méthodes 

 

 Matériel Végétal : Trayplants de la variété Charlotte (Ciref), plantation 16/01 

 Site d’implantation : Station expérimentale Invenio à Ste-Livrade sur Lot (47) 

 Dispositif expérimental : 3 sondes Sdec, 1 sonde GS3, 1 sonde Sentek 

 Observations et mesures : suivi des mesures de potentiel hydrique pour le tensiomètre et 

d’humidité pour les sondes capacitives 
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5. Résultats détaillés 

 

 Tensiomètre Sdec 
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En prenant l’exemple de la journée du 9 juin, chacune des quatre sondes réagit aux 8 arrosages. On a 

donc une diminution du potentiel hydrique après chaque arrosage mais cette variation est très faible de 

l’ordre de 1 à 4 mbar ce qui complique le pilotage des irrigations avec ce type de sonde. 

 

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

26/5 5/6 15/6 25/6 5/7 15/7 25/7 4/8 14/8 24/8 3/9 13/9

P
re

ss
io

n
 e

n
 m

b
ar

Evolution du potentiel hydrique
01/06 au 31/08

Sonde 1

Sonde 2

Sonde 3

Sonde 4

 
Ce graphique nous permet de constater que les valeurs de potentiels hydriques des sondes 

tensiométriques sont constantes au cours du temps. Il n’y a donc pas d’influence de l’évolution du 

substrat et de la colonisation des racines sur les mesures. Par contre il y a parfois des décrochages dans 

les mesures, dus à un désamorçage des sondes, observé lorsque le substrat est trop sec. 
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 Sonde capacitive GS3 Decagon 
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Evolution de l'humidité mesurée avec la sonde GS3

sonde

Nombre d'arrosage

 
La sonde capacitive GS3 permet une mesure du pourcentage d’humidité dans les sacs. Cette mesure et 

la variation du pourcentage d’humidité sont corrélées aux arrosages. On observe que pour la journée 

du 03/06 le niveau d’humidité est plus faible en fin de journée et inversement pour le 04/06. Ces 

observations correspondent à une journée sans drainage pour le 03/06 et une journée à 10 % de 

drainage pour le 04/06. 
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En suivant la moyenne du pourcentage d’humidité de juin à août, on observe une variation de cette 

moyenne au cours du temps. La mesure donnée par la sonde capacitive GS3 est donc influencée par 

l’évolution du substrat. 
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 Sonde capacitive Sentek 
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Mesure de l'humidité avec la sonde Sentek

 
La sonde capacitive Sentek permet de mesurer l’humidité (en mm) des substrats. Il y a également pour 

cette sonde une cohérence entre les niveaux d’humidité mesurée et les irrigations. Contrairement aux 

autres sondes, la sonde Sentek mesure des variations d’humidité la nuit (résultats similaire en 2013) 

sans que l’on sache à quoi attribuer cette variation (consommation nocturne, évaporation…). 
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En comparant les mesures des 3 sondes sur une même journée, on observe que les sondes GS3 et 

Sentek montre les mêmes évolutions. Cependant avec la sonde Sentek on a une augmentation de la 

moyenne de l’humidité au cours de la journée alors qu’avec la sonde GS3 on reste à un pourcentage 

constant. La sonde Sdec réagit différemment avec des pics qui parfois ne correspondent pas à une 

irrigation et une augmentation en fin de journée qui n’est pas observée avec les deux autres sondes. 

6. Conclusions de l’essai 

Les 3 sondes testées réagissent en adéquation avec le déclenchement des irrigations. Les sondes 

capacitives (Sentek et GS3) ont une moyenne d’humidité qui évolue au cours de la culture avec 

l’évolution des substrats et la colonisation des racines. Il est donc indispensable avec ces sondes de 

régulièrement recaler le seuil de déclenchement dans un choix de conduite d’irrigation pilotée avec ce 

type de sonde. La sonde tensiométrique Sdec permet d’avoir une mesure constante du potentiel 

hydrique au cours de la culture, ce qui facilite le pilotage des irrigations. Cependant l’utilisation de 

cette sonde est fastidieuse notamment à cause du risque de désamorçage en condition d’assèchement 

excessif des substrats. 

 


